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Машины МСК на кручение, машины на скручивание для 
испытаний проволоки

Электромеханическая машина МСК-500/20 напольного 
исполнения предназначена для испытания проволоки на 
скручивание в соответствии с требованиями ГОСТ 1545-80.

Позволяет проводить следующие виды технологических 
испытаний:

• скручивание до разрушения
• скручивание с последующим раскручиванием до

разрушения
• скручивание с последующим раскручиванием до

заданного количества оборотов
• испытания до заданного количества скручиваний

Машина МСК-500/20 может использоваться для работы в лабораториях машиностроительных и 
металлургических предприятий, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов при 
температуре окружающего воздуха +10 … + 35 гр.С и относительнойv влажности 50 – 80 %.

Система микропроцессорного управления машиной позволяет:

• Проводить физико-механические испытания в автоматическом режиме
• Программировать параметры физико-механических испытаний в диалоговом режиме
• Выполнять цифровую настройку датчиковой системы, настройку скоростей электропривода машины и

автоматическое обнуление
• Выводить протоколы в виде таблиц, графиков на дисплей и лазерный принтер, а также сохранять

протоколы испытаний
• Обеспечивать цифровую защиту машины от перегрузок и аварийных ситуаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Типы и размеры образцов, зажимаемых в приспособлении
Медная катанка диаметром от 6 до 18 мм
Фасонный провод МФ85, МФ100, МФ120

Расстояние между захватами, мм 50 – 500

Частота вращение захвата, об / мин 15 / 30 / 60

Дискретность счетчика количества оборотов захвата, об. 1

Диапазон задания усилий натяжения образца, Н 40 – 2000

Пределы допускаемой погрешности усилия натяжения образца, %, не более 4

Продольное перемещение каретки с захватом от исходного положения, мм, не менее
В сторону укорочения образца – 50 мм 
В сторону удлинения образца – 30 мм
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Несоосность захватов составляет не более 1 мм при расстоянии между ними 210 мм

Общая потребляемая мощность,
Вт, не более

1500

Габаритные размеры, мм, не более Ширина 550 / Длина 1 800 / Высота 950

Масса машины, кг, не более

Масса комплекта принадлежностей, кг, не более

400

40

Параметры электросети Напряжение: 400 В ± 10 %;
Частота: 50 Гц ± 1 Гц
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